





ZANJA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

ESCALA: 1/10

POZO DE REGISTRO MODELO A
RED DE RIEGO

ALZADO—SECCION

PLANTA SECCION

Tapa y marco de fundicidn con junta
de polietileno y cierre antirrobo

1.20
Aglomerado asfaltico S—12 ) ) 1.10
0.05 compactado al 97% MARSHALL  Riego de adherencia 0.70
Camino
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Zahorra artificial
compactada al 100% P.M.
‘ Variable
-
0.10
| | HM—-30/B/40/Qa
( Tuberia de Polietileno alta densidad
i
- i
0.15 Arena de machaqueo 0.20
D+0.40 0.25 ‘ 1.20 0.25
min 0.60 ' '
1.70
POZO DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ESCALA: 1/20 TAPA TIPO
pLANTA*SECC\@N BOCA DE PASO: ¢ 600 mm

ALZADO—SECCION

Tapa y marco de fundicién con junta
de polietileno y cierre antirrobo

Hormigdn ~ ‘ ..« 4
HM—=20 - Enfoscado | .
X -+ Lota roja
Pozo ciego, de 20x20 cm : ‘
relleno de grava R T T -
D P ; 0,15
0,16] ? 06 10,16

MATERIAL: FUNDICION NODULAR

CARGA: EN ACERA=25 Tm. (250 Nw). EN CALZADA 40 Tm.(400 Nw)
UBICACION: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES

FIJACION A LA ARQUETA: MEDIANTE SPITS O HERRAJES O 12, 4 UDS.
INSCRIPCION:  ESCUDO MUNICIPIO

NORMA DE APLICACION: EN124,—UNE—41300—41301

TIPO: ARTICULADA CIERRE CLIC

CLASE: D—400

TAPA
0.646
| 1
SPIT 012
SPIT 012 MARCO 4/uds.

DETALLE DE PATE
Esc:1/10

PLANTA

DETALLE

SECCION D-D

—0.07

A2

HIERRO ACERADO @ 12

PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO INTERIORMENTE

ALAADO POR VARILLA EN U DE HIERRO ACERADO ¢ 12 mm.
P 3
- 0.30
TIPO CONTROL .
HORMIGON HM—20/B/40/lla|  Normal 1.5
Cotas en m.
PROYECTO DE:
AULA DE LA NATURALEZA
EN EL PARAJE NATURAL DE EL HONDO
EN CATRAL (Alicante)
PLANO N*® 11
SECCION TIPO DE ZANJA Y POZOS DE REGISTRO PARA
ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE RIEGO
ESCALA‘ 1/___ EL ICNA%EA:E:IEESR% IIDDEUE%A%I?OS, EL INGENIERO INDUSTRIAL C A U C E
FECHA: OCTUBRE—09
CLAVE INFORMATICA: CA0901 "T";gif;;g ey
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA | ™CGliiino A~ 15886 ' COLEGIADO N 4385 | ALVORADI (ALICANTE)




SECCION TIPO DE ESCALERA, ACERA Y CERRAMIENTO EN AULA

Piedra caliza careada

9. L HM—-20/B/40/1la
colocada a “junta perdida -

Mortero de agarre 1/3

Peldafio de piedra
artificial antideslizante

Mortero de cemento 1/6

Piedra caliza careada
colocada a "junta perdida”

0,03

Mortero de agarre 1/3

Hormigdén en masa
HM—20/B/40/1la

|‘|
Cerramiento de madera

NN

62¢2 ch+h<64 cm,

0,16ch17.5 cm.

Revestimiento de pavimento

Aislante

de polietileno

Hormigdén en masa f

HM—20,/B,/40/1la

no Natural Existente

Zahorra artificial
compactada al 100% P.M.
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Terreno Natural Existente
Z 222
Zahorra artificial
compactada al 100% P.M.

Hormigdén Armado HA—-25
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SECCION TIPO EN CAMINO DE PIEDRA CALIZA

CON JUNTA PERDIDA

Hormigén en masa
HM—20/B/40/Ta

Zahorra artificial compactado al 100% P.M.

Mortero de agarre 1/3

Piedra caliza careada

VARIABLE 2,00 colocada a ”junta perdida”

0,03

JL
I

CAMINO

Terreno natural

7%

Terreno Existente Saneado
/2227227

DETALLE CONSTRUCTIVO DE ACCESO EN RAMPA

Mortero de agarre 1/3

Hormigdn en masa
HM—20/B/40/1la

Piedra caliza careada
colocada a "junta perdida”

Zahorra artificial compactado al 100% P.M.
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Terreno natural
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Aislante Vigas de madera

I' ;k 4810

e@6/20cm.

0,60

Bloques de hormigdn
de 20x20x60cm.

no Natural Existe

LN

Hormigén Armado HA-—-25

$12¢/15

SECCION TIPO EN CAMINO DE PIEDRA CALIZA

CON BOR

DILLO BICAPA

Hormigdn en masa
HM—20/B/40/Tla

Zahorra artificial compactado al 100% P.M.

VARIABLE>2,00

Mortero de agarre 1/3

Piedra caliza careada
colocada a "junta perdida”

Bordillo bicapa

0,03
0,03

CAMINO

JL |
I

Bordillo bicapa

Terreno natural

HM—20,/B,/40,/1la

TIPO CONTROL K
HORMIGON HM—20/B/40/lla|  Normal 1.5

TIPO CONTROL | &« Ss | Recubrimiento
HORMICON g |HA—25/B/20/lla|  Normal 1.5 50 mm
ARMADURA B—400S Normal 1.15

Terreno natural

tente Saneado

HM—20,/B,/40,/1la

PROYECTO DE:
AULA DE LA NATURALEZA
EN EL PARAJE NATURAL DE EL HONDO

EN CATRAL (Alicante)

PLANO N* 12

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y
SECCIONES TIPO DE PAVIMENTACION

ESCALA: 1/10

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

EL INGENIERO INDUSTRIAL

FECHA: OCTUBRE-09

CLAVE INFORMATICA: CA0901

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N°: 15.588

VICTOR MANUEL RUIZ SALA
COLEGIADO N°: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.: 965 701 987

e—mail; cauce@cauce.es
ALMORAD[ (ALICANTE)




BORDILLO BICAPA

Seccion A—B Alzado

Capa de mortero antidesgaste (silice)

0.10
—" A
le]
~
(@]
Te)
o
(@]
—
0.12 % 050

Cotas en m.

PROYECTO DE:
AULA DE LA NATURALEZA
EN EL PARAJE NATURAL DE EL HONDO

EN CATRAL (Alicante)

PLANO N*® 13
BORDILLO
. EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL

ESCALA: 1/5 CANALES Y PUERTOS C A U C E
FECHA: OCTUBRE-09

MA - Proyectos y Obras s.a.
LAk TR = ATLE VICTOR MANUEL RUIZ SALA T oo

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN —mail; @ .

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N*: 15.588 COLEGIADO N*: 4.385 KLJSFLAE”?ZLFC"XE?S




BANCO
ALZADO PERFIL

1750

580

840

DETALLE ANCLAJE:

MATERIAL: Madera de pino.

ACABADOS: Madera con tratamiento autoclave a
vacio—presion clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos.

ANCLAJE: Tornillos de fijacién al suelo de M10

“ 527 HORMIGON =

PAPELERA CARTEL INFORMATIVO

ALZADO

450

9495

960

PLANTA

AN

DETALLE ANCLAGJE:

600

“| HORMIGON |+ *

8540

MATERIAL: Madera de pino.Tornillerfa en acero inoxidable.

ACABADOS: Madera con tratamiento en autoclave a vacio presién
clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Acabado color natural.

ANCLAJE: Mediante tres pernos de expansion de M8

TORRE OBSERVATORIO

vy
¢
e N
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A

Z,

PROYECTO DE:

AULA DE LA NATURALEZA

EN EL PARAJE

NATURAL DE EL HONDO

EN CATRAL (Alicante)

PLANO N* 14

MOBILIARIO URBANQO:

PAPELERA, BANCO, CARTEL INFORMATIVO

Y TORRE OBSERVATORIO

. _ EL INGENIERO DE CAMINOS,
ESCALA 1/ CANALES Y PUERTOS

FECHA: OCTUBRE-09

CLAVE INFORMATICA: CA0901

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO }*: 15.588

EL INGENIERO INDUSTRIAL

VICTOR MANUEL RUIZ SALA

COLEGIADO N*": 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.

Teléf.: 965 701 987
e—mail; cauce@cauce.es
ALMORADI[ (ALICANTE)




VALLA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL

20,10 20,10 2,00 20,10 2,00 |
N - —
G' 3 e 4 s o) [= B Poste torneado horizontal de
digdmetro #0.08x2,00m.
3
o Poste torneado vertical de
® didmetro ¢0.10x1,5m. en punta
o ~
< ™~
- ™ Poste torneado intermedio de
diGmetro #0.06m.
D ‘; - - - é
Anclaje de acero galvanizado
en caliente
" g . - . TERRENO NATU'RAL a N :v. .. -: ' [ . ;_' o I. . ,- i R e * LI v . [ ; *) . :' "
Sr_ Hy ,.1:: P . . : ' -« % .7 % .. TERRENO NATURAL - TR 1 t =
o ' .:-.- . \- . ‘. “a w - " . »:'.“ . ‘\a o
i I L
Hormigén en masa : IR /
HM—20 : 0,30

DETALLE DE VALLA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL

Cotas en m.

PROYECTO DE:
AULA DE LA NATURALEZA
EN EL PARAJE NATURAL DE EL HONDO

EN CATRAL (Alicante)

PLANO N*® 15

VALLA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL

. R EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
ESCALA ]'/ CANALES Y PUERTOS C A U C E
FECHA: OCTUBRE-09
MA - Proyectos y Obras s.a.
CLAVE INFORMATICA: CA0901 » VICTOR MANUEL RUIZ SALA Teléf.: 965 701 987
ENMANUEL ESQUIVA BAILEN e—mail; cauce@cauce.es
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N*: 15.588 COLEGIADO N°*: 4.385 ALMORAD( (ALICANTE)






